
































wAS FOUND“ *)

Hier setzt nun die Gestaltung an und nimmt dieses Collagieren als Thema auf. Im Zentrum des Gestaltungsansatzes steht ein wertungsfreies, unmittelbares
sich Einlassen auf die sehr unterschiedlichen Begebenheiten; vom Atmospharischen Uber Architektonisches bis zum konstruktiven Detail. Die Gestaltung
nutzt diese entdeckten Dinge wie Fundstiicke, um einen kreativen Prozess einzuleiten. as found - wie gefunden - lautet dann auch das Leitmotiv der Gestal
tung.

Markieren, Stellen hervorheben, Kérper zerlegen und neu zusammenfigen - in einer Art Assemblage neue Lesarten erméglichen. Dieser Prozess fihrt dazu,
dass Interpretieren, Konservieren und Uberzeichnen zu einem neuen Nebeneinander werden. Ein lustvolles Spiel entlang den Wesenszigen der Architektur.

Aber um mit den Worten von Peter Smithson zu reden: ,as found is asmall affair; it is about being careful.”
















Bild rechts: Modellfoto






Colin Rowe und Fred Koetter: ,Collage City", 1984 Birkhduser Verlag GMbH Basel, S208 ff:

,Denn die Collage - oft eine Methode, den Uberbleibseln in der Welt Aufmerksamkeit zu schenken, ihre Integritét zu erhalten und ihnen Wirde zu
verleihen, Tatsdchlichkeit und Intellektualitdt zu verbinden - wirkt als eine Konvention und als Bruch der Konvention notwendigerweise auf unerwar-
tete Art. Eine einfache Methode, ,eine Art Discordia concors; eine Kombination ungleicher Bilder oder eine Entdeckung verborgener Ahnlichkeiten in
Dingen, die scheinbar verschieden sind"; Samuel Johnsons Bemerkungen (ber die Poesie von John Donne, die auch Bemerkungen iber Strawinsky,
Eliot, Joyce und Uber vieles aus dem Programm des synthetischen Kubismus sein kénnten, sind bezeichnend dafir, wie sehr sich die Collage auf das

Jonglieren mit Normen und Erinnerungen verldsst, auf den Blick zurick, ..."

1 Pablo Picasso: ,Still Life With Chair Caning*, Collage, 1912 (Bildquelle: www)
2 Schema: Peripherie und Mitte



MITTE UND RAND

Die Raumcollage setzt in der Bildmitte - im Herzen der Anlage - bei den Hauptgeb&uden mit einer Auswahl von vier Unbuntténen an, die verwandt sind mit
dem bestehenden Industriebaubeige. Bei den Anbauten wird das Prinzip des Collagierens in einem anderen unbunten Farbton und in einem anderen Material
weitergefthrt. Hier wird verkleidet und damit das Verhdltnis zwischen Gebdude und Anbauten geklért.

Frei dazuerfindend, assozierend, immaginierend, die Spitze des Industriechicks brechend und atmosphérisch die Palette um Farbtupfer aus der Materialpa-
lette des Provisorischen erweiternd, werden sodann die Grenzen des Grundstiicks mittels Einschrankungen und Einlagen markiert, damit von der Mitte aus
die Peripherie als rdumliche Referenz erfahren werden kann, damit Tiefe und Raum erlebbar und Orientierung méglich ist.




Visualisierung rechts
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Foto rechts: Bemusterung



MASSNAHMEN

Die Intervention bei den primdren Fassadenflachen beruht auf einer pragmatische Herangehensweise: Es gibt einen Ausgangsfarbton (2), der dem Be-
standesfarbton entspricht. Flachen mit diesem Farbton werden gereinigt, in Stand gesetzt und nur bei Bedarf in demselben Ursprungsfarbton geschlemmt.
Bei den Farbténen 3-7 wird eine Schlemme im Ursprungsfarbton 2 aufgetragen und hernach mit einer verschatteten bzw. gerdteten Version Uberstrichen. Bei
der hellsten Variante, wird der Fassade ein neues Gesicht gegeben: der Verputz wird abgetragen und vollstdndig neu aufgebaut.

Fir die konturierenden Fassadenteile wie Tiren und Fenster werden die Eisenglimmeranstriche, die auf einen metallischen Untergrund aufgetragen sind
erneuert. Die verzinkten, rohen Elemente werden lediglich gereinigt. Die farbigen Anstriche der Fenster und Tlren werden im jeweiligen Ausgangsmaterial
und in verschiedenen Stahlblau-Nuancen - eine Intensivierung des vorhandenen Stahfarbtons - erneuert. Der Olanstrich jeweils in einem helleren, der Kunst-
harzanstrich in einem dunkleren Farbton; auf den hellen Fassaden (1/2) eine hellere Kombination als auf den dunkleren Fassaden (3-7).

Die sekundéren Fassadenfldchen, das heisst die Anbauten, werden mit glasfaserverstdrkten Zementplatten in verschiedenen Graunuancen verkleidet.
Weitere Elemente am Gebaude und in der die Abschrankungen der Umgebung werden separat im Farb- und Materialplan beschrieben.
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Primédre Fassadenflachen

(Hauptgebédudeteile)

Nr. Bauteil Untergrund bestehend Oberflachenbehandlung (gem. Muster) Produkt (als Referenz) Farbton (gem.Muster)
(® Fassadenflache neuer Aufbau Grundputz L ]
Deckputz, Anstrich ]

(@ Fassadenflache  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm (1. Schlemme, Solsilikatfarbe) KEIM SOLDALIT®-arte-Grob [ |
Sockel Waschputz, Kalkzement 0-2.5mm (1. ...) KEIM SOLDALIT®-Grob ]

(® Fassadenflache  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe, 2-fach KEIM SOLDALIT®-arte-Grob | |
2. Anstrich, Solsilikatfarbe, 1-fach verdinnt ~ KEIM SOLDALIT®-arte ]

Sockel Waschputz, Kalkzement 0-2.5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe, 1-fach KEIM SOLDALIT®-Grob ]

2. Anstrich, Solsilikatfarbe, 1-fach verdinnt  KEIM SOLDALIT® ]

@ Fassadenflaiche  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte-Grob |:|
2. Anstrich, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte ]

Sockel Waschputz, Kalkzement 0-2.5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe, 1-fach KEIM SOLDALIT®-Grob |:|

2. Anstrich, Solsilikatfarbe, 1-fach verdinnt  KEIM SOLDALIT® ]

(® Fassadenflache  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte-Grob |:|
2. Anstrich, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte ]

Sockel Waschputz, Kalkzement 0-2.5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe, 1-fach KEIM SOLDALIT®-Grob |:|

2. Anstrich, Solsilikatfarbe, 1-fach verdinnt  KEIM SOLDALIT® ]

(® Fassadenflache  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte-Grob |:|
2. Anstrich, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte ]

Sockel Waschputz, Kalkzement 0-2.5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe, 1-fach KEIM SOLDALIT®-Grob |:|

2. Anstrich, Solsilikatfarbe, 1-fach verdinnt  KEIM SOLDALIT® ]

(@ Fassadenflache  Wormserputz, Kalkzement 1,5mm 1. Schlemme, Solsilikatfarbe KEIM SOLDALIT®-arte-Grob |:|

2

. Anstrich, Solsilikatfarbe

KEIM SOLDALIT®-arte
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Konturierende Fassadenteile

Bauteil Untergrund bestehend Oberflache bestehend Oberflachenbehandlung Farbcode Farbton
Untersichten Nadelholz Olfarbe, deckend gestrichen Olanstrich deckend NCS S 1002-Y |:|
Fenster Nadelholz Olfarbe, deckend gestrichen Olanstrich deckend @@  RAL 240 40 10 ]
dito dito ®® RAL 240 30 10 [::::::::::::::]
Nadelholz Kunstharz, Eisenglimmer gestrichen Kunstharzanstrich 0)©) RAL 240 30 10 |:|
dito dito @® RAL 240 20 15 [::::::::::::::]
Kunstharz, deckend gestrichen Kunstharzanstrich ®O|®  RAL 24030 10 ]
dito dito ®® RAL 240 20 15 [::::::::::::::]
Stahl verzinkt Kunstharz, Eisenglimmer gestrichen Kunstharzanstrich erneuern Eisenglimmer ]
Stahl zinkt/Alu
Gitter Stahl verzinkt Kunstharz, deckend gestrichen Kunstharzanstrich Eisenglimmer ]
Kunstharz, Eisenglimmer gestrichen Kunstharzanstrich erneuern Eisenglimmer ]
Tiren Holz, Metall aufgedoppelt Kunstharz, deckend gestrichen 0@ ]
it 0 ]
Holz, Metall aufgedoppelt 2K-PU spritzlackiert, Eisenglimmer Reinigung
Stahl verzinkt Reinigung
Stahl verzinkt Kunstharz, deckend gestrichen Kunstharzanstrich 0)©) |:|
dito dito ®® |:|
Nadelholz Ollasur Ollasur auffrischen
Nadelholz Kunstharz, deckend gestrichen Kunstharzanstrich 0©) ]
dito dito ®l® ]
Stahl verzinkt Kunstharz, Eisenglimmer gestrichen Kunstharzanstrich erneuern Eisenglimmer ]
Storenkasten ]



alte Werkstatt, Lounge Giesserei, Restaurant

Schemagrundriss S



Sekundére Fassadenflichen  (Anbauten und Untersicht beim Durchgang)

Die Anbauten werden neu mit Faserzementplatten verkleidet. Die meisten bestehenden Oberfldchen sind mit einem Kalkzementputz versehen. Die neue
Konstruktion der Verkleidung muss dort hinterliftet werden und mit der Lieferfirma geplant werden. Bei bereits verkleideten Fassadenflachen wird die be-
stehende Verkleidung entferNT und durch die neue ersetzt. Die Unterkonstruktion muss dort geprift werden. Ferner wird die Untersicht beim Durchgang mit
gestrichenen OSB-Platten verkleidet.

Nr. Produkt Firmencode | Behandlung Farbcode Farbton

® Faserzementplatten, Format 200 x 200 mm geschuppt ~ SWISSPEARL by ETERNIT, Linie CARAT Elfenbein 7091 ]
Faserzementplatten, Format 200 x 200 mm geschuppt ~ SWISSPEARL by ETERNIT, Linie AVERA AV010 ]
© Faserzementplatten, Format 200 x 200 mm geschuppt ~ SWISSPEARL by ETERNIT, Linie AVERA AV060 ]
® Faserzementplatten, Format 200 x 200 mm geschuppt ~ SWISSPEARL by ETERNIT, Linie EXPRESSIV ~ Dark Grey 8220 ]
® gepresste Holzwerstoffplatt OSB-Platten RAL 060 60 70 ]

Weitere Elemente
Bauteil Firma Farbcode Farbton

Markisen  Stoffbespannung von SATTLER unis, 314 030 ]
Schirme  Stoffbespannung von SATTLER Blockstreifen, 315105 [ |

Umgebung

Nr.  Bschrieb Produkt Farbton
Abschrankung: neue Holzkonstruktion bestehend aus Kantholzern, die beidseitig Betonschalungsplatten ]
beplankt sind. Verkleidung der Materialunterstdnde: Schiebekonstruktion. dreischichtig gelb

B Abschrankung; neue Holzkonstruktion einseitig beplankt mit gewellten, glasfaser- SCOBALIGHT @, SCOBALIT, Lichtwellen- [ ]
verstarken Kunststoffplatten, gemass Muster platte gelb/grin, Muster 2012015

B Schallschutzwand: in die verglasten Zwischenteile der Metall-Glas-Konstruktion SCOBAGLAS ®, SCOBALIT-FASERGLAS [ |
werden Panelen aus Plexiglas eingesetzt Fiberglas gesetzt (IFG), 3.5mm, ultramarinblau RAL 5002






ZUM SCHLUSS...

...spreche ich meinen fachlich beratenden Personen, Maria Zurbuchen Henz (Coach), Matteo Laffranchi (Fachcoach Material), Adrian Battig (Fachcoach
Text), und Catherine Burkhart (Fachcoach Visualisierung) meinen herzlichen Dank aus. Sie waren fir mich ein wertvolles Gegenuber. Ein ganz spezieller

Dank fir ihre organisatorische und mentale Unterstitzung geht an meine Familie: an Mauro, Lea und Enea. Ohne sie wére meine Weiterbildung und der Di-
plomabschluss nicht mélglich gewesen.



